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Introduction  
 

La gamme MDP   
 

 

 

 

 56 couleurs naturelles de marbre d’origines variés.   

 

 

 

 

 Multitudes de couleurs de quartz spécifiquement colorés pour les sols et murs 
Extérieurs. 

 

  

 

 Multitudes de couleurs de quartz spécifiquement colorés pour les sols et murs 
Intérieurs. 
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La Résine PU MDP  
 

Résine Polyuréthane mono composante  prête à l’emploi.  

PU aliphatique  résistance au UV. 

La Résine PU MDP, de par sa conception chimique, n’est pas soumise à ADR 
transport car elle n’est pas solvantée donc pas dangereuse légalement. 

Elle n’est pas soumise non plus à la nouvelle règlementation sur la 
concentration des di-isocyanate puisque son pourcentage ne dépasse pas les 
0,1% du poids  pas de formation obligatoire pour l’utilisation des produits. 

 

 
Les autres résines sur le marché 
 

Résine époxy  résine non stable aux UV, cassantes et non prête à l’emploi 

Résine PU aromatique bi composant  non stable aux UV et non prête à 
l’emploi 

Résine PU aliphatique bi composant  stable aux UV mais non prête à l’emploi  
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Mise en œuvre  
 

Préparation du support  
 

  Ponçage :  
 
 
- Vérifier que le support soit dur et stable (Béton, carrelage, 

etc.) 

 

- Le ponçage sert à enlever les laitances et les résidus sur une 
dalle béton ou à rendre un carrelage poreux pour faciliter 
l’accroche.    

 

- Le support doit être sec et exempt de gras    
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  Mise en place des rails :  
 
- Délimiter la périphérie extérieure 

 
- Créer des motifs ou des bandes 

 
- Faire la dilatation par rapport au béton 

 
- Prévoir les changements de couleurs   

 
- Finir une journée de pose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coller à l’aide de la colle contact (Environ 1 cartouche pour 3 rails) 
 
- Les rails sont disponibles en 8 mm pour le ZENOMarbre et en 

6mm pour le ZENOQuartz et STONE Desing  
 
- Possibilité d’utiliser des rails droits, souples ou encore des 1/4 

de rond pour les nez de marche pour une finition plus douce 
 



NOTICE TECHNIQUE 7 

 

Préparation de la matière (SOL)  
 

 
 

Préparation du ZENOMarbre 
 

1 sac de marbre (25kg) 

5% de résine PU MDP soit 1.250 Kg 

Malaxage de 1 à 2 min 

 

 

 

Préparation du ZENOQuartz 
 

1 sac de quartz (25kg) 

6% de résine PU MDP soit 1.5 Kg 

Malaxage de 1 à 2 min 

 

 

 

 

 

 

 
 

Privilégier un malaxeur orbital pour la 
préparation par 25kg 
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Mise en place (SOL)  
 
 Le primaire   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : C’est la même résine qui sera mélangée aux granulats 

 

Mettre un peu de résine PU dans un récipient propre 

 

À l'aide d'un rouleau ordinaire, étaler une légère couche de résine 

(environ 150 gr par m²), par bandes de 1m au fur et à mesure de 

l’avancée de la pose  
 

 

 

 

ATTENTION : le primaire ne doit pas sécher, ne pas appliquer trop 
de primaire à l’avance  
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 Application de la matière  
 

Pose selon la technique « Frais sur Frais » 
 

A l’aide du platoir de pose, étaler la matière de manière uniforme 
sans jamais dépasser 8 mm. 

Serrer fortement la matière d’avant en arrière puis de gauche à 
droite afin de serrer correctement les cailloux. 

 

A l’aide du platoir de lissage, on pulvérise au fur et mesure du lissage 
de l’eau du robinet sur le platoir afin d’éviter l’accroche, on lisse afin 
de limiter les imperfections et la remontée de cailloux. 

 

On renouvelle les opérations jusqu’à finition de la surface de pose. 

 

On travaille par bande de 50 cm environ puis on reprend au début de 
la partie commencée et ainsi de suite afin de réussir le raccord. 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : La matière sèche assez vite. Ne pas entamer seul des 
parties trop grandes. 
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Préparation de la matière (MUR)  
 

Préparation du ZENOMarbre 
 

5 kg de marbre  

8% de PUVB soit 400 g  

Malaxer 2 à 3 mn  

 

 

Préparation du ZENOQuartz 
 

5 kg de quartz  

8% de PUVB soit 400 g  

Malaxer 2 à 3 mn  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Privilégier un malaxeur manuel pour 
les petits volumes   
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Mise en place (MUR)  
 
 Le primaire   

 

 

 

 

 

 

NB : C’est la même résine qui sera mélangée aux granulats 

 

Mettre un peu de résine PU dans un récipient propre 

 

À l'aide d'un pinceau, étaler grassement la PUVB (environ 500 gr par 

m²), au fur et à mesure de l’avancée de la pose  

 

ATTENTION : le primaire ne doit pas sécher, ne pas appliquer trop 
de primaire à l’avance  
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 Application de la matière  
 

Pose selon la technique « Frais sur Frais » 
 

A l’aide du platoir spécial vertical, étaler la matière de manière 
uniforme sans jamais dépasser 8 mm. 

 

Appliquer la matière de haut en bas  

 

A l’aide du platoir de lissage, on pulvérise au fur et mesure du lissage 
de l’eau du robinet sur le platoir afin d’éviter l’accroche, on lisse afin 
de limiter les imperfections et la remontée de cailloux. 

 

On renouvelle les opérations jusqu’à finition de la surface de pose. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : La matière sèche assez vite. Ne pas entamer seul des 
parties trop grandes. 
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Finition Bouche Pores pour l’intérieur 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Le Bouche pores MDP est une résine acrylique de finition réservé 
exclusivement pour un usage à l’intérieur  

Son application se fait avec une spatule plastique type « raclette à 
vitre » 

- 1 kg / M2 sur 2 couches   
 

- Fermeture à 99% du revêtement (pas d’étanchéité)  

 

- Facilite le nettoyage et l’entretient   
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Contact 
 

 

 

 

 

Pour toutes demandes ou conseils technique : 

 

Mail  emd@moquettedepierre.fr 

 

Tel  05.32.74.84.94 ou 06.81.42.27.88 

 

 

SAS EMD au capital de 20000,00€ RCS ALBI 529 755 852 

Siège Social :  1669 route Lavaur 81600 Brens  

Dépot / Stockage : 19 - 20 impasse du camp, ZA des Massies 81800 
Coufouleux  


